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Tisztelt Mez � ladányi Polgárok! 
Tisztelt érdekl � d� k és építkez � k! 
 

„Az építészet közvetlenül meghatározza környezetünk min� ségét, ezáltal az emberi lét 
méltóságát. Az építészet alakítja a közízlést, hat a közérzetre és formálja a kultúrát, ebb� l a 
szempontból rendkívül fontos társadalmi kohéziós er� vel bír. Az építészet helyet és szellemet 
teremt, így lesz a természeti és épített környezet a nemzeti kultúra szerves része. Az 
épületek, a közterek, a köztéri alkotások, a mérnöki m� tárgyak, a települések és a természeti 
környezet együttesen alkotják azt a kulturális tájat, amely közös nemzeti értékünk.”  
 

NEMZETI ÉPÍTÉSZPOLITIKA - PREAMBULUM 
 
A néhány éve meghirdetett Nemzeti Építészeti Politika megalkotói számos ponton t� ztek ki új célokat, 
várhatóan egész életünket befolyásoló feladatokat, melyek egyike a minden magyar településen 
elkészítend�  Településképi Arculati Kézikönyv. 
A Település számára elkészített Arculati Kézikönyv els� dleges célja, az hogy a településkép 
védelmér� l szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a településkép tervszer� , esztétikus létrejöttét 
szakmailag támogassa, el� segítse. 
A kézikönyv készítése során a település lakossága, a helyi közösségek végig gondolhatták azt, hogy 
milyen környezetben szeretnének élni, hogyan � rizzék meg és fejlesszék Mez� ladány építészeti 
arculatát, kultúráját. Az is fel lett tárva, hogy az épített környezetünk egyes elemei, épületei közül mit 
tekinthetünk a helyi identitás szempontjából örökségnek. 
A kézikönyvben meghatározásra kerültek a településképi jellemz� k, a településképi egymástól jól 
elkülönül�  településrészek és azok arculati jellemz� i, a településkép min� ségi formálására vonatkozó 
javaslatok, valamint a településképhez illeszked�  építészeti elemek, melyek egyúttal irányt is 
mutatnak az építkezni szándékozóknak. 
Ezen az úton juthatunk el a múltból táplálkozó, a jelenben gondolkodó és a jöv� t is megalapozó 
tudatosságig, melynek a jelen kézikönyv hasznos segít� je kíván lenni. Mindezt az épület és 
környezete, az utcakép, az utcák terek, az erdészeti, mez� gazdasági, természetvédelmi területek 
számbavételével. 
Reményeim szerint a Kézikönyv helyi építészeti min� ség garanciája lehet, azzal, hogy tartalmával 
aktív támogatója lesz Mez� ladány településképének jöv� beni formálása tekintetében. Az így létrejöv�  
közös eredmény nem csak a mának, hanem a jöv�  generációinak is szól. 
Az építkezéshez, az otthonteremtéshez sok örömet és kitartást kívánok. Bízom benne, hogy együtt – 
gondolkozásunk eredményeként sikerül a településen él� k életét szebbé, harmonikussá tenni. 

 
Bardi Béla 
polgármester 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
 
1. Bevezetés 

 
2. Mez� ladány bemutatása 

településtörténet,általános küls� -bels�  - településkép, településkarakter 
 

3. Örökségünk 
a településképi szempontból meghatározó építészeti, m� emléki, táji és természeti értékek, 
településképi jellemz� k 
 

4. Településképi szempontból meghatározó területek eltér�  karakter�  területek lehatárolása, a 
településkép, arculati jellemz� k és településkarakter bemutatásával, javasolt illeszkedési 
szempontokkal 

Beépítésre szánt falusias településrész 
Tisza és árterülete településrész 
Beépítésre nem szánt terület és a beékel� d�  gazdasági és mez� gazdasági üzemi 
területek (majorok) településrész 

5. Ajánlások 
a településkép min� ségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató: 

Beépítésre szánt településrészre,  
Telepítés 
Magasság 
Tet� hajlásszög 
Tet� forma 
Szín 
Tornácok 
Ajtók, ablakok 
Homlokzatképzés, anyaghasználat 
Részletek 
Kerítések, térfalak 
Kertek, udvarok 

közterületek településképi útmutatója a min� ségi formálásra vonatkozó ajánlásokkal 
Utcák 
Közterek, közparkok, közkertek 
Tisza és árterülete településrészre 

a beépítésre nem szánt településrészre 
 

6. Jó példák – épületek, építészeti részletek 
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés, 
kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása) 
 

7.  Jó példák – sajátos építményfajták 
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb m� szaki berendezések 
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BEVEZETÉS         1 
 

Az építészet a formák rendszerbe szedésével rendet teremt, letisztult szellemi alkotást 
hoz létre:a formákkal érzékeinkre hat, plasztikai élményeket vált ki, e 
kapcsolatrendszerrel mély visszhangot ébreszt bennünk, hiszen olyan rend mértékét adja 
meg, melyet a világegyetem rendjével összhangban lév� nek érzünk. Amikor szellemünk 
irányát és szívünk lüktetését meghatározza, megérezzük a szépséget. 
 

Le Corbusier   
 

Az építészetet szokás megfagyott zeneként emlegetni. És valóban nagyon  

sok hasonlóságot találhatunk egy zenem�  és az építészet között.  

Az építészet sokszín� ségét adja a változatos utcák, terek, épületek sokasága,  

mint egy zenekarban a sokféle hangszer: vonósok, fúvósok, üt� s hangszerek. 

 Ugyanakkor, ha ezek egymásra tekintet nélkül zenélnek, lehet külön-külön 

még szép dallam is, amit játszanak, az összkép hamis. Ugyanígy a házak is  

lehetnek eltér� ek egymástól, más rendeltetés� ek, de ha nincsenek tekintettel  

egymásra, zavaros, élhetetlen környezetet alakítanak ki. 

Alapgondolat a minta kézikönyvb� l 

 

 

 
Jellemz�  bels�  településkép: földszintes, nyereg illetve sátortet� s házak a ritka növényzettel kialakított utcákon. 

A légvezeték is utcaképi elem. 
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A kézikönyv lényegében a település építészeti 
örökségének és jelenének tükre. Ajánlásaival, 
jó példáival lehet� séget kínál arra, hogy az 
építészek a hely, a hely szellemének és a 
település szerkezetének, karakterének 
megismerése után olyan házat tervezhessenek, 
melyek a településképet harmonikusan 
fejlesztik azzal, hogy tekintettel vannak az 
építészeti örökségre is. Az így tervezett házak a 
hagyomány és a modernizáció egységét 
megteremtve tudnak újnak, mainak hatni. Így az 
épületek nem a régi stílusok utánzását 
valósítják meg, hanem olyan ház épül, mely 
megfelel a mai kor lakhatási elvárásainak a 
modern munkakörülményeknek úgy, hogy 
megfelel a mai energetikai, éghajlat változási 
követelményeknek is. A kézikönyv segít még az 
építtet� nek és az építésznek abban, hogy az 
épület elhelyezése illeszkedjen a 
településszerkezethez, és az épület küls�  
részleteiben is az utcaképet fejleszt� en jól 
megoldott legyen.  
 
Az ajánlások nem tekinthet� k szigorúan 
kötelez�  jelleg� nek, céljuk nem a tervezési 
szabadság megkurtítása, hanem éppen a helyi 
értékek megismertetése a sokféle építészeti 
lehet� ség feltárása a településhez illeszked�  
választási lehet� ségek bemutatása. 
 
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, 
hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és 
változást lehet� vé tev�  kezdeményezés kíván 
lenni. Ahogy a település története sem 
befejezett, hanem folyamatosan 
alakul,továbbíródik. Ezért ha egy újabb szép 
ház születik, az bekerülhet a kézi könyvbe, 
hogy ezáltal büszke lehessen rá építet� je, 
tervez� je és a település egyaránt. 
 
Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van 
sz� kebb – tágabb környezetével 
(szomszédaival, az utcájával, településével). 
Ezért meg kell ismerjük az építészeti 
örökségünket, a hely szellemét, hogy a jöv� ben 
valóban illeszked�  épületeinkkel szerethet� ,  
harmonikus települési környezetben éljünk. 
 
 

Emlékm� vek a településen. Ezek a helyi identitás 
kifejez� i. 
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település történet, általános küls�  – bels�  településkép, településkarakter 
 

MEZ� LADÁNY BEMUTATÁSA    2 
 

 
Mez� ladány község Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye északkeleti részén, az úgynevezett 

„Tiszakönyök” nev�  tájegységen belül helyezkedik el. Északon Benk, keleten Tiszakerecseny, délen 

Újkenéz, nyugaton Tornyospálca a szomszédos település. A településhez legközelebb található 

nagyobb városok: Záhony, Kisvárda és Vásárosnamény. Nyíregyházától mintegy 63 km távolságra, a 

Tisza partján található település. A 4-es f� útról Kisvárdánál leágazó alsórend�  úton érhet�  el. A 

legközelebbi vasútállomás a szomszédos Tornyospálcán található a Záhony – Vásárosnamény 

útvonalon. 

 
Bels�  településkép széles, zöldbe ágyazott utcával. 

 

Településtörténet 

Tisza menti település, nevét hivatalos névadás révén nyerte az 1905-ben végrehajtott közigazgatási 

egyesítés során. Korábban két falu volt, � rmez�  és � rladány néven, melyek már a XVII. században 

szinte összeépültek. � rladány a honfoglalás után a gyep� vonal � rz� i foglalkozását kifejez�  törzsnév. 

Valószín� leg a Nyírség legkorábbi települési vonalában keletkezett falu. Ladánytét nevében 1212-ben 

t� nik fel el� ször. A XIV – XV. században a középnemesi családból nagyobb birtokossá vált Anarcsi 

család tulajdonában volt. A XVI. században a család Tegzes nevét visel�  ága birtokolta. 1588-ban 29 

jobbágy élt a faluban. � rmez� nek is az Anarcsi család volt a tulajdonosa. � rmez�  nevét 1435-ben 

említik el� ször. Az egybeolvadt falu Anarcsi Tegzes István leánya örökségeként, más részei eladás, 

illetve oldalági örökség révén a gróf Forgách, a gr. Barkóczy, br. Horváth, Szentmarjay, Újlaki 

családok tulajdonába szállott. A jobbágyfelszabadulás idején a gr. Forgách és a br. Horváth család 

tulajdonolta a nagyobb részét. 1850-ben 285 lakója és református anyatemploma volt. Határába 

olvadt be a külön helynévként él�  Endes. Ez a falu 1301-ben Gut-Keled nemzetségé volt és a XIV. 

században az e nemzetségb� l származó különböz�  családok pereltek érte. Magyar Dénes 
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leszármazottai kés� bb Endesinek nevezték magukat és a XVI. század végéig birtokosai is maradtak a 

falunak. 1588-ban az utolsó birtokost, Endes Andrást már néhainak mondják. A XVII. században fele 

az Apagyi családé, fele a Löveyeké volt. A Löveyeknek 1691-ben kúriájuk is állt a faluban. A XIV. 

századi oklevelekben Endessel együtt emlegetik a Kádszeg nev�  határrészt, mely lehetett lakott 

település is, ugyanis 1617-ben praediumnak nevezték (egykor lakott, de kés� bb elpusztult falu). 

Kádszeg a Gut-Keledeké, kés� bb a Várdaiaké lett. A XV. század folyamán teljesen a tokaji vár alá volt 

rendelve, a szolgáltatások megszüntetése miatt a törökök elpusztították. Századunk elején 

� rladánynak 86 háza, 450 f� leg református lakosa volt és körjegyz� ségi székhely is. � rmez� nek 131 

háza, 597 f� leg római és görög katolikus lakosa volt. � rmez�  határában 1896-ban ásatások során 

bronzkori eszközöket találtak. A település a Tiszai járásban körjegyz� ségi székhely volt, majd a járás 

megsz� nése után a Kisvárdai járáshoz került. 1990 óta, önálló önkormányzatú község. 

 
 

Az els�  és a második katonai felmérés térképén a korábbi, két településrészb� l létrejött 
Mez� ladány utifalus településszerkezete jól látható 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Településszerkezet 

Urbanisztikai megközelítés szerint a település él� - és élettelen anyagok mozgásban lev�  

rendszereinek dialektikus antropocentrikus (összefügg� , emberközpontú) egysége. 

Az anyagok és energiák mozgásban, fejl� désben lev�  együttese, a mindenkori funkciók térbeli 

megnyilvánulása a településszerkezet. 

A természeti és társadalmi törvényszer� ségek hatására alakult ki Mez� ladány településszerkezete, a 

természetföldrajzi viszonyokon alapulva jött létre, melyek változása hosszabb id� t ölelnek fel.  

A természeti tényez� k: domborzat, vízrendszerek, szél, napfény, csapadék stb… közül az els�  kett�  

befolyásolja leger� teljesebben a települések szerkezetét.  

A településszerkezet kialakulását és változásait a Kislétáról készített 18-19. századi katonai 

felmérések térképlapjainak másolatai szemléltetik. A XVIII. század végén Szatmár és Szabolcs 

megye, településeit kett� sség jellemezte. A középs�  és keleti részen közepes nagyságú vagy 

aprófalvas kishatárú, míg a nyugati részen nagy kiterjedés�  határral rendelkez�  halmazos települések 

voltak dönt� en. A megye nagy részén a korábban elpusztult majd újra vissza települt vagy újonnan 

telepítet falvak általában meg� rízték a korábbi jellemz�  településszerkezetüket. 
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A települések jellemz� en utifaluk, vagy 

halmazos településszerkezet� ek voltak. Az 

utifaluk jellemz� je az általában orsószer� en 

kiszéllesed�  f� utca, mely orsóban vagy 

közvetlen mellette a templom állt. A 

kiszélesedett utca két oldalán szalagtelkek 

álltak. A halmazos települések közös 

alapvet�  jellemz� je, hogy a halmazosodás 

idején még hiányzott az utca. Tehát ez a 

telkek olyan csoportosulása volt ahol nem 

volt el� re tervezett utca. A térbeli, 

elrendez� dést a terepviszonyok, a 

belvízrendszer, a klíma, az épít� anyagok 

továbbá a központi funkciók telepítése 

határozta meg.  

Az � rmez�  és � rladány egyesítéséb� l alakított község nevét a két korábbi név elemeib� l alkották 

meg. Mindkét falurész Nyugat – Kelet irányú egymás mellett fekv� , egyutcás, szalagtelkes útifalu volt. 

A f�  utca nyugati részét (� rladány) Dózsa utcának, Keleti részét (� rmez� ) táncsics utcának nevezik; a 

két falurészt az Észak – dél irányú Kossuth Lajos utca választja el egymástól. A múlt század közepén 

települt be a Táncsics utcától északra fekv� , azzal párhuzamos Rákóczi utca. 

Mez� ladány mai formájában is az utifalu jellemz� it mutatja. A Kisvárda irányú 4111 számú összeköt�  

út mentén lev�  szalagtelkek ma is � rzik a történelmi telekszerkezetet. 

Mez� ladány településszerkezete ezek után észak – dél irányban fejl� dött. Mez� ladány mai 

formájában - keresztutcás község, ezekr� l organikusan elágazó lakóutcákkal. Az utcák 

beépítettségére általában az el� kertes elrendezés a jellemz� . Szalagtelkei soros, elvétve kétsoros 

beépítés� ek. A 19-20. századi telekhasználat szerint a telkek bels�  kerítéssel két részre osztott, 

udvarból és nagyudvarból álló portáin tagolt épületelrendezés figyelhet�  meg. 

Ekkor lakóházai el� bb rakott és vert 

földfallal, majd vályogból készültek, 

a tapasztott faluk fehérre volt 

meszelve. Az oromfalas, 

nyeregtet� s, szarufás szerkezet� , 

náddal vagy bádoggal fedett régi 

lakóépületei általában 

négyosztatúak voltak.  

 

 

 

 

 

Mez� ladány tipikus utifalus településszerkezettel alakult ki.  

Kétablakos, oldaltornácos három osztatú lakóépület kisméret�  
el� kerttel a helyi lakóházak arculat típusa 
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Az általában szoba + konyha + szoba elrendezés�  lakóházak oldaltornáccal, csonkakonttyal, olykor 

részben alápincézve épültek. A kétablakos épületeken a rácsos ablak volt még jellemz� , illetve 

jellegzetes megoldás. 

A települési szerkezetet és a terület-felhasználást meghatározó tényez� k: 

A települést érint� , illetve átszel�  országos mellékutak. 

-  Kisvárda fel� l a 4111 számú,  

-  Vásárosnamény – Záhony 4115 számú összeköt�  út,  

A vízgazdálkodási terület elemei: 

-  A Tisza folyó 

-  A Tisza mocsarasodott holt medre 

-  A Tisza árterülete a folyó és a település beépített területe között 

-  A Tisza Benk – Tiszakerecseny – Mátyus felöli Rózsakert árterülete 

Külterület észak – nyugat és déli részének mez� gazdasági és erd� gazdasági területei. 

 

Településkarakter: küls �  településkép (természeti-táji jellemz � k) 

Mez� ladány és külterülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi felében a Tisza által határolt; 

„Tiszakönyök” területen, az Északkeleti-Nyírség kistájon helyezkedik el. Területének tájszerkezete 

tartalmazza mindazokat a sajátosságokat, melyek a kistájra jellemz�  természetföldrajzi adottságokkal 

vannak összefüggésben. Az igazgatási terület teljes területét, mint a Nyírség legid� sebb felszínét a 

folyók által épített hordalékkúpok, majd az északias szelek által megmunkált morfológiák jellemzik; így 

a közel Észak – Déli, illetve Északnyugat – Délkeleti magassága olykor a 15 – 20 métert is eléri. Ezek 

legmagasabbika a 140 méter magas Teterke. A nyírség legid� sebb felszíne. A szélhordta homokkal 

fedett hordalékkúp síkság hullámos felszín� , hosszanti gerincekkel és széles völgyekkel tagolt 



 

foltokban „nyírvíz” laposokkal. A felszín enyhén Észak 

alatti. A felszín Északi és középs

magasságú tagolt síksági orográfiai típusba sorolható. Az eolikus formák (szélbarázda, hosszanti és 

parabola-garmadabucka, maradékgerinc) f

15 – 20 métert is eléri. A felszín legnagyob

homok átlagosan 8 – 10 méter vastagságban fedi. A homok nagy része kötött, a deflációveszély 

gyenge. A kistáj nyugati részén nagyobb mennyiség

középs�  és a déli terület laposaiban foltszer

mélyedésekben holocén barnaföldek keletkeztek. 

 

Az igazgatási terület az Alföld Nyírségese flórajárásába tartozik. A kistáj potenciális erd

közül a tölgy – k� ris – szil ligeterd

tölgyesek a jellegzetesebbek. Gyakoriak a homokpuszta

mocsárrétek. A hajdani nagykiterjedés

napjainkra szántóföldek foglalták el. A meglév

futóhomok megkötésére az 1890

futóhomok, kocsányos barna erd�

közel 70% - át szántók foglalják el, melynek 

is jelent� s homoki tölgyes maradványerd

el� forduló félig kötött buckás felszínek futóhomokos váztalajain a homokpuszta

találjuk. A kistájat keletr� l és északról a Kraszna, majd a Tisza ártere határolja, míg Észak 

a Lónyai csatorna felé folyik le. A terület száraz, mérsékelten vízhiányos terület.

Mez� ladány külterülete 1235 hektár nagyságú, ebb

külterület a természetföldrajzi adottságoknak megfelel

10 

foltokban „nyírvíz” laposokkal. A felszín enyhén Észak – Északkelet felé lejt, átlagos lejtésszög 3% 

alatti. A felszín Északi és középs�  része az alacsony hullámos síksági, Déli

magasságú tagolt síksági orográfiai típusba sorolható. Az eolikus formák (szélbarázda, hosszanti és 

garmadabucka, maradékgerinc) f� ként az Északi részen található, s magasságuk olykor a 

20 métert is eléri. A felszín legnagyobb részét gyengén koptatott apró- és finomszer

10 méter vastagságban fedi. A homok nagy része kötött, a deflációveszély 

gyenge. A kistáj nyugati részén nagyobb mennyiség�  t� zeg és lápföld el� fordulás kapcsolódik. A 

a déli terület laposaiban foltszer� en lösziszap, a „nyíri völgyekben”, illetve a deflációs 

mélyedésekben holocén barnaföldek keletkeztek.  

igazgatási terület az Alföld Nyírségese flórajárásába tartozik. A kistáj potenciális erd

szil ligeterd� k, a f� zlápok, a pusztai tölgyesek és a gyertyános kocsányos 

tölgyesek a jellegzetesebbek. Gyakoriak a homokpuszta-gyepek, a homoki legel�

mocsárrétek. A hajdani nagykiterjedés�  erd� k helyét az erd� irtásos gazdálkodás következményeként 

napjainkra szántóföldek foglalták el. A meglév�  erd� k egy részét az erd� terület pótlására, másrészt a 

futóhomok megkötésére az 1890-es évekt� l telepítették Mándok területén. A térség hullámos felszínét 

erd� talajok, réti homoktalajok és réti csernozjamok borítják.  A felszín 

át szántók foglalják el, melynek kultúrpusztai jellegét a kiterjedt gyümölcsösök, a még ma 

s homoki tölgyes maradványerd� k, valamint kevesebb sz� l� sök enyhítik.

forduló félig kötött buckás felszínek futóhomokos váztalajain a homokpuszta-rétek gyérfüv

l és északról a Kraszna, majd a Tisza ártere határolja, míg Észak 

e. A terület száraz, mérsékelten vízhiányos terület. 

ladány külterülete 1235 hektár nagyságú, ebb� l mez� gazdasági terület nagysága 1201 hektár. A 

külterület a természetföldrajzi adottságoknak megfelel� en használják.  

Északkelet felé lejt, átlagos lejtésszög 3% 

i, Déli része a közepes 

magasságú tagolt síksági orográfiai típusba sorolható. Az eolikus formák (szélbarázda, hosszanti és 

ként az Északi részen található, s magasságuk olykor a 

és finomszer�  szélhordta 

10 méter vastagságban fedi. A homok nagy része kötött, a deflációveszély 

� fordulás kapcsolódik. A 

en lösziszap, a „nyíri völgyekben”, illetve a deflációs 

 

igazgatási terület az Alföld Nyírségese flórajárásába tartozik. A kistáj potenciális erd� társulásai 

zlápok, a pusztai tölgyesek és a gyertyános kocsányos 

gyepek, a homoki legel� k, valamint a láp és 

zdálkodás következményeként 

terület pótlására, másrészt a 

l telepítették Mándok területén. A térség hullámos felszínét 

talajok, réti homoktalajok és réti csernozjamok borítják.  A felszín 

kultúrpusztai jellegét a kiterjedt gyümölcsösök, a még ma 

sök enyhítik. A szigetszer� en 

rétek gyérfüv�  legel� it 

l és északról a Kraszna, majd a Tisza ártere határolja, míg Észak - Nyugaton 

gazdasági terület nagysága 1201 hektár. A 
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A település külterületének a fele a Tisza-folyó árterében található. A Tisza áradásától a település nem 

mindenhol van védve, a töltés hiányos, nyári gátak és természetes magas part jelent védelmet. A 

Tisza bal partja és a t� le nyugatra húzódó dombok közötti területet a véd� töltések építésekor a 

társulatok nyílt ártérnek hagyták. A községek és a mez� gazdasági területek védelme érdekében a 

Nyíregyházi Folyammérnöki Hivatal több km hosszú nyárigát rendszert, illetve körgátat épített ki. 

 

Településkarakter: bels �  településkép  

A település területének dönt�  részét a falusias beépítés�  és használatú lakóterület jellemzi. A központi 

f� utcára egymástól kissé távol állóan szervez� dött közintézmények környezetének egy sz� k része 

kivételével a településre a falusias építészeti karakter a jellemz� . A faluban a spontán, a szerves 

fejl� dés során, illetve részben az egyenes (mérnöki kit� zés�  utcák mentén a több alrészletb� l álló 

telekformák, szalagtelkek alakultak ki, 15-18 m széles, 70-100 m, vagy még mélyebb ingatlanokat 

eredményezve. A település b� vülése tehát nem csak az ingatlanok továbbosztásával történt, hanem 

az újabb területek bevonásával. A f� tér „f� utca” mentén a régebbi beépítés�  telkeken a tagolt 

épületelrendezés is jellemz� . 

 
Heterogén utcakép sátortet� s, nyeregtet� s épületekkel. 

A bel telkek két részre osztódnak. Az els�  ingatlanrészen áll a lakóház és ezekhez egymásra építve 

helyezkednek el a melléképületek. A lakóházzal kezd� d�  épülettömb mögött helyezkednek el az 

egyre kisebb traktusmélység�  (így egyre alacsonyabb gerinc magasságú) gazdasági épületek. A 

település belterületét a f� utca mentén a közintézmények környezetében már részben a 

közintézményekre utaló karakter jellemzi. Népi lakóházai szinte majdnem kivétel nélkül átépültek. 

Eredetileg négy-osztagúak voltak. Az utca és a kert fel� l a tet�  csapott és tapasztott oromfalu volt. A 

fémlemez (bádog) fedés is jellemz�  volt és ma is az. 

A település központjának tekinthet�  a fontosabb közintézményekés szolgáltató épületek környezete. 

Itt található a Polgármesteri Hivatal, az Orvosi rendel�  az Általános Iskola, Óvoda, posta, M� vel� dési 

ház, Református és a Görög Katolikus templom, valamint Római a katolikustemplom. Ezeket az 

ingatlanok a köz és szolgáltatói épület karakter stíluselemei jellemzik. A közintézmények nagyobb 

kiterjedés�  gondozott zöldterülettel rendelkeznek. Önálló zöldterületi közpark a településen nem 

található. Ezt részben pótolja a közszolgáltatásként is m� köd�  sportpálya területe. A közintézményi 

területre – a közintézmények esetében –változatos méret�  telkek a jellemz� ek. A széles 

keresztszelvény�  belterületi lakó utak kismértékben fásítottak. 

 



12 
 

 

A jelenlegi lakóházak f� megjelenési formájára az utcára mer� leges gerinc� , kialakítás jellemz� .A 

tornácos házakat jellemz� en a 20. század elején kezdték építeni. Legelterjetebb a f� homlokzati 

oldalsó oszlopos tornác. Ez lehetett teljesen nyitott, illetve félig zárt, melyet valamilyen fal illetve 

helyiség határolt. Ezt illetve a teljes tornálcoltat is kés� bb beépítették, hasznosították. Mindezt az 

életforma változása tette szükségessé illetve lehet� vé. (több szoba, fürd� szoba, konfortosabb házak). 

Mindkét esetnek példái megfigyelhet� k a településen. 

Az 1970 – 80 – as években az átépítések során megjelentek a sátortet� s „kockaházak”, melyek 

kezdték átalakítani az utcaképeket.Az 1980-as évekt� l megjelentek az új típustervek ill. egyedi 

tervezés�  épületek, melyek már nagyobb tömeg� ek lettek és az utcával párhuzamos gerinc�  vagy 

összetett – tört idomú – tet� szerkezeti  kialakítással is épültek. 

Egyszer� bb tömeg�  és tet� idomú épület  



 

Az épületek magassági szintjei is változatosak, egységes kép nem alakult ki. A házak többsége 

földszintes, de megfigyelhet�  a tet

utcával párhuzamos, illetve mer�

anyaghasználata további változatosságot mutat. Jellemz

cserépfedés közel azonos mértéke.

 
Településkarakter: összefoglalás

A bels�  településkép szerves fejl�

programjai és a lakóépületek tipusterv szerinti megoldásai

általában igy is emberlépték� , barátságos ma is. 

épületek felújítása lesz a jellemz�
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Az épületek magassági szintjei is változatosak, egységes kép nem alakult ki. A házak többsége 

a tet� tér beépítés is. A heterogén utcaképi megjelenést

utcával párhuzamos, illetve mer� leges tet� gerinc kialakítások változatos megjelenése.

anyaghasználata további változatosságot mutat. Jellemz�  az álló karcos fémlemez fedés és a 

cserépfedés közel azonos mértéke. 

összefoglalás  

fejl� dését átalakították módosították  az1970-1980 a

és a lakóépületek tipusterv szerinti megoldásai. A heterogén bels�  településkép azonban 

� , barátságos ma is. J� v� ben a településen az átépülés melett a (lakó) 

épületek felújítása lesz a jellemz� , beleértve a kerítés, a bels�  udvar (kert) átépítését is. 

 

 

A három templom a 

településsziluet meghatározó elemei

építészet helyi példái. 

A küls�  településképben a természeti, táji 

környezet védelme az els

árterületén épület elhelyezése nem javasolt. 

építési munkákkal, az építtet

településképért tenni akaró lakosok

a településkép kedvez�  alakítását 

el� segíteni. Ehez (is) ad építészeti ajánlásokat a 

kézikönyv.  
 
 
 

 

Az épületek magassági szintjei is változatosak, egységes kép nem alakult ki. A házak többsége 

pi megjelenést er� síti az 

gerinc kialakítások változatos megjelenése. A tet� fedés 

 az álló karcos fémlemez fedés és a 

1980 as évek lakásépítési 

�  településkép azonban 

településen az átépülés melett a (lakó) 

 udvar (kert) átépítését is.  

 településkép és a 

településsziluet meghatározó elemei, a szakrális 

 településképben a természeti, táji 

környezet védelme az els� dleges. A Tisza 

árterületén épület elhelyezése nem javasolt. Az 

építési munkákkal, az építtet� k, a 

településképért tenni akaró lakosokfelújításokal 

a településkép kedvez�  alakítását tudják 

. Ehez (is) ad építészeti ajánlásokat a 
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Az ajánlások összefoglaló elvei: 

A településkép jöv� beni alakítását nem lehet egy f�  irányzat mellett kijelölni és el végezni. Helyett 

kell kapjon az érdekvédelem mellett a jelen korszer�  építészeti törekvései is. A településkép 

jöv� beni alakításának útját három összefügg� , egymást feltételez�  településkép alakító építészeti 

– városépítészeti elv mentén javasolja a kézikönyv megvalósítani minden egyes építés során, 

melyek a következ� k: 

�  arányos illeszkedés a sz� kebb – tágabb környezetben, 

�  a hagyomány és a modernizáció egyensúlyára törekvés, 

�  építészeti rend a településképben, azok egyes elemeiben. 

A formálásban, az anyaghasználatban a homlokzat képzésében az arányosság és az 

illeszkedés kell, hogy érvényesüljön az egyes épületek építése, felújítása, átalakítása 

során. A jellemz�  épületi elemek (homlokzat, a tet� , a nyílászárók, tömeghatás) 

egymáshoz viszonyított, az épületen,épületen belül megjelen�  arányossága éppen olyan 

fontos, mint a környezetéhez való arányos illeszkedés. Ez a követelmény azonban nem 

zárhatja ki a mai építészet korszer�  anyaghasználatának és formavilágának 

megvalósíthatóságát. Ez a hagyomány és a modernizáció kett� sségét jelenti, mely az 

építészetben a modern és a hagyományos formák közötti egyensúly megteremtésére való 

törekvést takarja. Ezzel elérhet�  az az építészeti rend, mely a sokszín�  heterogén 

településképet rendezetté, így széppé teszi. 

A Tisza árterében az idegenforgalom, a vízi turizmus jellemz� . Ez épített környezeti értékek nélkül is nagy vonzer� , melyet 
a 2016 év fája is szimbolizál. 
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ÖRÖKSÉGÜNK        3 

 
 

A településképi szempontból meghatározó építészeti, m� emléki, táji és természeti értékek, 
településképi jellemz� k 
 
Mez� ladány lakosaiban a különböz�  korokban jelent� s összetartás fejl� dött ki. Az itt szülöttetek 

mindig is büszkék voltak falujukra. Közigazgatási helyzete többször is változott. Az összetartás, a 

mindenkori fejlesztési lehet� ségek kihasználása � rzi azt az identitást, mely közterületei (közútjai, 

közparkjai) lakó gazdasági, kereskedelmi és középületei megjelenésében is kifejez� dik. 

A településen országosan védett m� emlék nem található.  

Római katolikus templom, Dózsa György u. Hrsz.: 395. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A templomot 1927-ben kezdték építeni. Az alapozási problémák miatt mintegy húsz évig állt az 

építkezés. Végül 1947-ben szentelték fel, Jézus szíve ünnepén, Jézus szíve oltalmába ajánlva. 

 

 

 

 

 



 

Református templom, Kossuth

 

Református temploma 1800 körül épült, 

csak töredékeket ismerünk. A pápai tizedjegyzék 1332

református egyház anyakönyvének utols

tárgyakról ad felsorolást, illetve az adományokról kapunk információkat. Ezekb

folyamatos m� ködésére következtethetünk.

Görög 

A Hajdúdorogi görög katolikus püspökség is 

segítette a Petneházi keleti egyházkerület 19. 

egyházközségének számító Mez�

templomépítési törekvéseit. 1944

létesítmény, amely a hitnek és a tanításnak is több 

évtizeden át szolgáló hajléka lett a község 

fertályán. Az egy tantermes Isten házában az oltári szentélyt faajtókkal zárták el, ha ott tanítás volt. 

Istentiszteletek alkalmával a szentély ajtajait kinyitották.

m� köd�  iskolából az iskolapadokat kirakták, s templomi padok kerültek a helyükre. Így 1987

Isten házaként m� ködhetett a görög katolikus templom, ami er

és az emberek hitét. Ez tette lehet

emeltek a keleti végéhez, s 1991

harang került, s milyen furcsa dolga az életnek, hogy az új harang a toronyépítésnél legtöbbet dolgozó 

Koleszár Miklós k� m� ves elhalálozott leányát siratta el el

Természeti örökség 
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Református templom, Kossuth Lajos u. Hrsz.: 409/1. 

 

Református temploma 1800 körül épült, toronytalan homlokzattal, félköríves apszissal. Történetér

csak töredékeket ismerünk. A pápai tizedjegyzék 1332-35-ben János nev�  plébánosát említi. A 

református egyház anyakönyvének utolsó lapján, 1760 – 1770 között az úrasztalba tartozó felszerelési 

az adományokról kapunk információkat. Ezekb� l az egyház létére és 

ködésére következtethetünk. 

 

Görög katolikus templom, Jókai u. Hrsz.: 364/2. 

ajdúdorogi görög katolikus püspökség is 

keleti egyházkerület 19. 

egyházközségének számító Mez� ladányi gyülekezet 

templomépítési törekvéseit. 1944-re el is készült a 

létesítmény, amely a hitnek és a tanításnak is több 

szolgáló hajléka lett a község � rmez� i 

fertályán. Az egy tantermes Isten házában az oltári szentélyt faajtókkal zárták el, ha ott tanítás volt. 

Istentiszteletek alkalmával a szentély ajtajait kinyitották. Az államosítás ideje alatt végig kápolnaként is 

 iskolából az iskolapadokat kirakták, s templomi padok kerültek a helyükre. Így 1987

ködhetett a görög katolikus templom, ami er� sítette a gyülekezet közösségi életét 

és az emberek hitét. Ez tette lehet� vé, hogy 1990-t� l felújították az egykori iskola épületét, tornyot 

emeltek a keleti végéhez, s 1991-ben Szent Mihály nevére felszentelték a templomot. A toronyba új 

harang került, s milyen furcsa dolga az életnek, hogy az új harang a toronyépítésnél legtöbbet dolgozó 

ves elhalálozott leányát siratta el el� ször. 

Természeti örökség – a Tisza és ártere 

 

toronytalan homlokzattal, félköríves apszissal. Történetér� l 

�  plébánosát említi. A 

1770 között az úrasztalba tartozó felszerelési 

� l az egyház létére és 

fertályán. Az egy tantermes Isten házában az oltári szentélyt faajtókkal zárták el, ha ott tanítás volt. 

Az államosítás ideje alatt végig kápolnaként is 

 iskolából az iskolapadokat kirakták, s templomi padok kerültek a helyükre. Így 1987-t� l ismét 

sítette a gyülekezet közösségi életét 

ították az egykori iskola épületét, tornyot 

ben Szent Mihály nevére felszentelték a templomot. A toronyba új 

harang került, s milyen furcsa dolga az életnek, hogy az új harang a toronyépítésnél legtöbbet dolgozó 



 

 

„Tud szelíden békésen haladni, de tud h

folyót vadságában, féktelen erejében, de még jobban tudjuk szeret

tudjuk fordítani.” Településünk a Tisza

idelátogatóknak, illetve az itt él� knek egyaránt. Mára a kikapcsolódási lehet

 

A f� zfa 200 éves korával 5,3 m törzs átmér

 

Natura 2000 területek 

 

Mez� ladány község lakott területének keleti szomszédságában található a Fels

20001) jóváhagyott kiemelt jelent�

 

A település közigazgatási területe érinti a Szatmár

madárvédelmi területet is. 
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„Tud szelíden békésen haladni, de tud h� skitörésben ellenállhatatlan er� vel küzdeni. Szeretjük e 

folyót vadságában, féktelen erejében, de még jobban tudjuk szeretni, ha valamennyi értékét javunkra 

tudjuk fordítani.” Településünk a Tisza-part mentén helyezkedik el, amely számos lehet

� knek egyaránt. Mára a kikapcsolódási lehet� ségek színterévé vált.

 
ves korával 5,3 m törzs átmér� jével és 10 m magasságával 2016. éven az év fája.

ladány község lakott területének keleti szomszédságában található a Fels�

20001) jóváhagyott kiemelt jelent� ség�  természetmeg� rzési terület. 

A település közigazgatási területe érinti a Szatmár-Bereg (kód: HUHN 10001) különleges 

vel küzdeni. Szeretjük e 

ni, ha valamennyi értékét javunkra 

part mentén helyezkedik el, amely számos lehet� séget kínál az 

ségek színterévé vált. 

 
jével és 10 m magasságával 2016. éven az év fája. 

ladány község lakott területének keleti szomszédságában található a Fels� - Tisza  (kód: HUHN 

Bereg (kód: HUHN 10001) különleges 
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Nemzeti Ökológiai Hálózat területei 
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Utcával párhuzamos tet� gerinc�  épületek 

 

 
 

A XX. elejének jellemz�  beépítése volt a polgárházak és közösségi épületek esetén a kis el� kerttel 

történt, utcával párhuzamos telepítés. A közintézmények környezetére ez az épületelhelyezés ma is 

jellemz� . 
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Tornácos lakóházak: 

 
 
 

 

Az oldalsó tornácos, oszlopos,  

falazott oromzatú lakóház jellemz�   

örökség a településen.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sátor és manzárd tet� s házak 

 

 
 
 
 

Ma már a településképet átalakító, sátor és 

manzárd tet� s épületek is örökséget képviselnek, 

és még sokáig azok is maradnak. 

 
 
TELEPÜLÉSKÉPI 
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SZEMPONTBÓL   4 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK    
eltér�  karakter�  területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemz� k és 
településkarakter bemutatásával 
 
 
 

 

 
 

 



22 
 

 
 
 

 
 



23 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT FALUSIAS TELEPÜLÉS-
RÉSZ 
 

„A magyar falusi és kisvárosi környezetkultúra során sohasem érezte szükségét annak, 
hogy egy korábbi megoldást, mint „korszer� tlent” elvessen, és azt neológ, a városból 
vagy külföldr� l importált megoldásokkal cserélje le. A magyar hagyományos 
környezetkultúra mindig a meglév� t b� víti, alakítja, igazítja az új igényeknek megfelel� en, 
és ezzel az additív jelleg�  építkezéssel folytonosan új, de önmagában is életképes 
típusokat hoz létre.”  

Meggyesi Tamás 
 

Mez� ladány egyközpontú település. Központi illetve lakó funkciókat befogadó területe a f� utca hosszabb 

szakaszára korlátozódik és alig változott az utóbbi évtizedekben. A lakóterületeken a helyi lakosság 

kiszolgálását szolgáló épületek lakóépületek átalakításával jöttek létre. A lakóépületek átépítése b� vítése 

és felújítása az elmúlt évtizedekben folyamatos volt, és mai id� szakban is ez a f�  irány. Az 1900 – as évek 

els�  felében épült hagyományos vályog szerkezet�  épületek az 1970 – es években sátortet� s tégla 

falazatú lakóépületek váltották fel. Emellett több egyéb típusterv szerinti lakóépület is megvalósult. 1980 – 

as évek közepét� l napjainkig egyedi tervezés�  igényes lakóépületek jelentették az átépülési 

folyamatkövetkez�  lépését. Az átépülés mellett felújítások (b� vítések) is formálják a településképet. 

Jelenleg a kertvárosias telekhasználat jelei fedezhet� k fel a lakófunkciójú területrésztelkein. 

Közösségi szolgáltató, épületek a településképben, a központban 

 

 

A nagytelkes közintézményeknél a 

szabadon álló épületelhelyezés a 

jellemz� . Ez esetben az utcaképi 

megjelenés magastet� vel javasolt. 

A tet�  gerincvonala utcával 

párhozamos legyen és a kialakult 

beépítéshez igazodjon. Fontos, 

hogy megjelenése az utcaképhez 

igazodva, de ne hivalkodva 

alakítsa, fejlessze a bels�  

településképet. Az arányos 

illeszkedés akár eltolt tet� síkok 

alkalmazásával is elérhet� . 

A település központjának helyét az 

utifalu jellegnek megfelel� en két út 

találkozásánál kialakult terület 

jelölte ki.  
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Az orvosi rendel� , az óvoda és az általános iskola épületegyüttese a központ legfontosabb településképi elemei. 

 

 

 Az itteni közterületek jellege, karaktere nem tér el jelent� sen a település lakóterületi karakterét� l, de 

meg� rizte az utcával párhuzamos épületelhelyezés hagyományát. Szintszámban, építészeti 

megjelenésben a három templom funkciójánál és szakrális építészeti jellegénél fogva er� síti a 

központi hely szerepét. A belterületi karakteren belül a központi rész meghatározó szerepét er� síteni 

lehet a jöv� beni fejlesztésekkel. Ennek els�  elemei a korszer�  építészeti eszközökkel megépült, 

egyedi, karaktert hordozó Orvosi rendel� , M� vel� dési Ház és a felújított Közságháza. 

 

A közintézményi és szolgáltató funkciójú épületek esetén az utcával párhuzamos nyeregtet�  általában 

kedvez� bb beépítést tesz lehet� vé. Ett� l eltérni csak nem túl széles lakó telek esetén indokolt. 

Gondolni kell még a f�  (lakó) funkciót kiegészít�  épületek elhelyezésére is. Fontos, hogy ezek a 

településképbe ne jelenjenek meg közvetlenül, alapvet� en a f� épület mögé, annak szerves 

folytatásaként valósuljanak meg. Ez egyben kedvez�  telekhasználatot is biztosít. 

 

A településkép egységességét a hasonló karakter�  épületek többsége er� sítheti. 

Ezért az épület formálásakor az anyaghasználatban, a homlokzatképzésben, a színezésben az 

arányos illeszkedés az elvárás. Külön oda kell figyelni az épületek utólagos h� szigetelésekor az 

épület egésze kerüljön felújításra. Ekkor a színezés, a nyílászáró csere megoldása is illeszkedjen a 

környezetéhez. Ugyanerre tet� fedések cseréjénél is gondolni kell. 



25 
 

A településrészen a tet� k kialakítása utcánként, de akár utcaszakaszonként is eltér� , mely az építés 

idejével is összefügg. A legrégebbi épületek esetén figyelhet�  meg els� sorban az utcával párhuzamos 

nyeregtet� . Ezek egyben a legelavultabbak is, átépülésükkel kell számolni.  

Az 1970 – 80- as évek típustervei alapvet� en heterogénná tették a településképet.  
 

 

Utcára mer� leges nyeregtet� s és sátortet� s épületek 

 

Sok sátortet� s ház épült ekkor az utcaképi illeszkedést figyelmen kívül hagyva. Végül az 1990 – t� l 

épültek többsége továbbra is sátortet� s, illetve hasonló arányban utcára mer� leges gerinc� . Az új 

építések során az utcára mer� leges f�  tet� gerinc többségében jó megoldás. A tet�  hajlásszögének 

30-45 fok között érdemes választani. Így nem árnyékoljuk le a saját és szomszédunk kertjét, 

gazdaságosan kihasználható geometriájú tet� tér alakul ki. A tet� síkba helyezett ablakok a jó 

megvilágítást biztosítanak és ekkor nincsenek zavaró utcaképbe nem illeszked�  tet� felépítmények. 

A kertvárosias telekhasználat együtt jár a gazdag zöldfelület és pihen�  terület kialakításával. A 

növények egyrészt hangulatteremt� , díszít� elemek, másrészt hatékony, természetes eszközei az 

energiatudatos életmódnak. A településkép egységességének kialakításában, � rzésében a jöv� ben 

általában el� nyösebb lehet, ha a ház oromzattal fordul az utca felé, és nem kontyolt tet� vel. Az 

illeszkedés biztosítása azonban nem zárja ki az oromzat nélküli kialakítást. A padlástér csonka 

kontyolása általában még nem zavaró. Összetett tet� idom esetén is legyen legalább a lakás bejárat 

kijárat környékén oromzat. Keresztbe beforduló épületszárnyat csak kell� en széles telek esetén 

érdemes alkalmazni, úgy, hogy ne vágja ketté a kertet els�  és hátsó kertre. A kertes házak 

elengedhetetlen kelléke a megfelel�  méret�  tároló. A telkünk rendben tartása könnyebb, ha a tárolók, 

kiegészít�  épületrészek a f� épülettel összhangban, azzal együtt tervezve alakulnak ki. Ugyanez igaz a 

kerítésekre. Az utcai kerítésnél érdemes a környezet és az örökség szép példáit megfigyelni, azok 

nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú, de illeszked�  kerítést tervezni, építeni. A teljesen tömör, 

átláthatatlan utcai kerítés kerülend�  és kivételes megoldás lehet. Az oldalsó és hátsó kerítések 
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kevésbé jelennek meg az utcaképben, mégis érdemes az utcai kerítés figyelembe vételével átgondolni 

anyagukat, zártságuk mértékét. 

 

Jellemz�  utcakép: széles utcák részben zöld növényzettel. Az épületek sátor illetve kontyolt tet� sek, fémlemez fedéssel. 
 

 

A településrészt a központi rész kivételével településkép szempontjából egyéb besorolású területként 

javasolt kezelni.A rajzi lehatárolásnak megfelel�  központi területét a m� emléki környezettel együtt 

településkép szempontjából meghatározó területként kezelend� . 

 
 
 

 
 
 
 
 

A rendezett településkép alakításához védelméhezjavasolt  
illeszkedési szempontok: 

�  szomszédos épületek figyelembe vétele a telepítés a magasság, tet� hajlásszög 
megválasztása során, 

�  az alaprajzi elrendezés és a tömeg és homlokzatképzés segítse a kedvez�  rendezett 
utcakép megtartását, fejlesztését, 

�  bejáratok akadály mentesítése, rámpái közterületi adottságokhoz illesztése úgy, hogy az 
zavaró utcaképi megjelenést ne okozzon, 

�  tet� felépítmények (kémények, gépészet) napelemek,homlokzati épületgépészeti elemek 
(klíma, mér� órák stb.) elrejtése, a homlokzat zavartalan érvényesülése,  

�  napelemek esetén a tet� sikkal azonos szög�  elhelyezés mellett érvényesüljön az arányos 
illeszkedés, ne a napelem domináljon a tet�  megjelenésében, 

�  az épület tömegének, homlokzatának építészeti megoldása (tagolás, színezés, nyílászáró 
rendszer, tet� , eresz stb.) az épület rendeltetését kell tükrözze ill. kiszolgálja úgy, hogy a 
sz� kebb (utca) és ha indokolt a tágabb (bels�  településkép) környezethez is igazodjon, 

�  kerülni kell az építészeti örökség közvetlen másolását, 
�  törekedni kell egyensúlyra a modern és a hagyományos formák között, 
�  a hagyományos részletformák alkalmazhatók a modern anyaghasználatú épületek 

humanizálásában. 
Ezen szempontok alkalmazása nem zárhatja ki az újszer�  építészeti és korszer�  m� szaki 

megoldások alkalmazhatóságát. Ez a hagyományos tömegformákra utalásokból a karakteres 

részletek újra értelmezéséig terjedhet. 
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TISZA ÉS ÁRTERÜLETE TELEPÜLÉSRÉSZ 
 

 
�

Az e területeken kialakult tájhasználat 

szervesen kapcsolódik a település 

történetéhez közrejátszik a helyiek 

identitásának kialakulásában és 

er� sítésében. 

A település külterületének fele a Tisza 

folyó árterületében található. A Tisza 

áradásától a település nem mindenhol 

van védve, a töltés hiányos és a nyári gát 

mellett a magas part jelent védelmet. E 

terület az országos ökológiai hálózat, 

illetve NATURA 2000 természetvédelmi 

terület része. A gyönyör�  természeti 

környezet, a folyó és mellékágai kedvez�  

lehet� séget biztosítanak az üdül�  és 

horgász turizmusnak. Az árterületen a 

növény és állatvilág az � si természetes 

környezetben található ma is. A 

természeti környezet meg� rzése 

alapvet� en az épített környezet jelenléte 

nélkül biztosítható, ezért az árterületen 

épület elhelyezése eddig sem volt 

jellemz� . A turizmus és a természetjárás 

épületek nélkül is megvalósítható, ezért 

épületet igényl�  használat nem javasolt a 

területen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

A küls�  településkép itt tájkép, ezért itt a tájat, annak egyes elemeit lehet alakítani, védeni, óvni és 
fenntarthatóan használni. 
Településkép szempontjából meghatározó területként javasolt kezelni. 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETÉS A 
BEÉKEL� D�  GAZDASÁGI, MEZ� GAZDASÁGI 
ÜZEMI TERÜLETEK (TANYÁK – MAJOROK) 
TELEPÜLÉSRÉSZ 
 
 

 

 

A terület részben az országos ökológiai 

hálózattal érintett. A külterületi földek 

gyümölcsös, legel�  és szántó m� velési 

ágúak. Az erd� területek itt nem 

meghatározó jelleg� ek.  

 

 

A tájvédelemmel érintett területeket településkép szempontjából meghatározó területként javasolt 

kezelni! Az ide nem tartozó beépítésre nem szánt területek általános besorolásúak a beékel� d�  

gazdasági, és mez� gazdasági üzemi major területekkel együtt. 

 

Jó mez�  és erd� gazdasági 

adottságokkal rendelkezik. Ennek 

a kiaknázása ma is fontos 

megélhetési forrás a helyieknek. A 

növénytermelés és 

gyümölcstermelés, is jelent� s a 

mai napig.  

 

 

 

Javasolt illeszkedési szempontok: 

A tanyák, majorok, gazdasági – üzemi épületek elhelyezésénél fontos a tájba illesztés 

biztosítása, mely a védett terület kezelési tervével és az arculati ajánlásokkal legyen 

összhangban. Els� dleges szempont legyen a tájkarakter meg� rzése, a növénytakaró 

zöldfelületek els� dlegessége az épített elemekkel szemben. Alacsony (párkány) magasság 

javasolt úgy, hogy az a technológia rovására, annak korlátozását ne jelentse 

 



 

AJÁNLÁSOK  
a településkép min� ségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató:
 

orientálhatják az építkezni szándékozókat, e rend megértésére. A kézikönyv közös

(illeszkedés, hagyomány� rzés, modernizáció) az építészeti lehet

az érdekl� d� kkel, az építkezni szándékozókkal.

 
AJÁNLÁSOK A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT 
TELEPÜLÉSRÉSZRE
 
TELEPÍTÉS – KÖZ ÉS SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEK
A köz és szolgáltató épületek telepítése általában szabadon álló és a funkciójához igazodó. 

oldalhatáron álló, csak a szélesebb telkek esetén fordul el

belüli elhelyezkedése az utcára többségében mer
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ségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató: 

Annak eldöntésére, megítélésére, hogy mit

szép egy ház, egy épület nincs 

mértékegység. Építészeti elvként is 

rögzíthet�  az, hogy szép az, ami rendezett. 

Rendezett utca zöldövezet, homlokzat, 

épület elhelyezés stb. A

sokféle lehet, de a közös r

ezen belül a forma, a tömeg, a homlokzat és

a részletek rendje. A településképet 

meghatározó épületek, közterületek min

formálására vonatkozó ajánlások 

orientálhatják az építkezni szándékozókat, e rend megértésére. A kézikönyv közös

rzés, modernizáció) az építészeti lehet� ségeket feltárják, és megismertetik 

kkel, az építkezni szándékozókkal. 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT FALUSIAS 
TELEPÜLÉSRÉSZRE 

KÖZ ÉS SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEK 
épületek telepítése általában szabadon álló és a funkciójához igazodó. 

oldalhatáron álló, csak a szélesebb telkek esetén fordul el�  szabadon álló épületelhelyezés.A telken 

az utcára többségében mer� leges rendszer� .  

  5 

eldöntésére, megítélésére, hogy mit� l 

szép egy ház, egy épület nincs 

Építészeti elvként is 

zép az, ami rendezett. 

Rendezett utca zöldövezet, homlokzat, 

épület elhelyezés stb. Az épület szépsége 

sokféle lehet, de a közös rendez�  elv a rend, 

a tömeg, a homlokzat és 

a részletek rendje. A településképet 

meghatározó épületek, közterületek min� ségi 

formálására vonatkozó ajánlások 

orientálhatják az építkezni szándékozókat, e rend megértésére. A kézikönyv közös rendez�  elvei 

ségeket feltárják, és megismertetik 

FALUSIAS 

épületek telepítése általában szabadon álló és a funkciójához igazodó. Általában 

 szabadon álló épületelhelyezés.A telken 



 

 
 
 
TELEPÍTÉS - LAKÓÉPÜLETEK 
 
 
A településrészen a családi házak telepítése 

oldalhatáron álló telken belüli elhelyezkedése az 

utcára párhuzamos és/vagy mer�

 

 

A településrészen nem elfogadható, ha egy ház 

az utca vonaltól elforgatott rendszerben van 

telepítve. 

 

A telek közepére való telepítés nem ajánlott, mivel í

az épület körül csak a telek teljes körbezárásával 

alakítható ki védett kert, ami nem kívánatos.

 

 

 

 

Összefoglaló ajánlás- lakóépületek

A településrészen a családi házak telepítése akkor a rendezett, ha a környez

figyelembe véve az utcával, telek utcafronti részével párhuzamos és/vagy mer

épület a telek utcafronti részéhez közelebb épül meg, akkor több hely marad mögötte egy védett 

kertrész kialakítására. Ezt azonban közlekedési szempontok is befolyásolhatják.

összefoglaló ajánlás:- köz és szolgáltató épületek

A nem utcára mer� legesen telepített, indokolatlanul nagy mértékben hátrahúzott 

javasolt. Kivételt képezhet a kell�

párhuzamos épületrész ilyenkor sem uralhatja az utcaképet. A növényzettel határolva kialakítható a 

védett kert. 
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A településrészen a családi házak telepítése 

oldalhatáron álló telken belüli elhelyezkedése az 

utcára párhuzamos és/vagy mer� leges rendszer� .  

A településrészen nem elfogadható, ha egy ház 

az utca vonaltól elforgatott rendszerben van 

A telek közepére való telepítés nem ajánlott, mivel így 

az épület körül csak a telek teljes körbezárásával 

alakítható ki védett kert, ami nem kívánatos. 

lakóépületek 

A településrészen a családi házak telepítése akkor a rendezett, ha a környez�  beépítést is 

utcával, telek utcafronti részével párhuzamos és/vagy mer� leges. Ha az 

épület a telek utcafronti részéhez közelebb épül meg, akkor több hely marad mögötte egy védett 

kertrész kialakítására. Ezt azonban közlekedési szempontok is befolyásolhatják.

köz és szolgáltató épületek 

legesen telepített, indokolatlanul nagy mértékben hátrahúzott 

javasolt. Kivételt képezhet a kell�  széles telek esetén részben mer� leges telepítés. A hátra húzott, 

párhuzamos épületrész ilyenkor sem uralhatja az utcaképet. A növényzettel határolva kialakítható a 

�  beépítést is 

� leges. Ha az 

épület a telek utcafronti részéhez közelebb épül meg, akkor több hely marad mögötte egy védett 

kertrész kialakítására. Ezt azonban közlekedési szempontok is befolyásolhatják. 

legesen telepített, indokolatlanul nagy mértékben hátrahúzott épület építése nem 

leges telepítés. A hátra húzott, 

párhuzamos épületrész ilyenkor sem uralhatja az utcaképet. A növényzettel határolva kialakítható a 
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MAGASSÁG 

A beépítésre szánt településrészen a köz és 

szolgáltató, továbbá a családi házak magassága 

közel azonos, földszint, földszint és tet� tér mellett 

max egy emeletesek. 

TET� HAJLÁSSZÖG 
 

A településközpont településrészén  az épületek magastet� sek tet� hajlásszögük közel azonos, 35-400 
közeli a köz és szolgáltató és lakó épületek esetén egyaránt.. 

 

 

 

 

 

 

 
 

összefoglaló ajánlás: - köz és lakóépületek 

A meglév�  épületek közé épül�  új  

házaknak hasonló magassággal épüljenek, mint 

környezetük. A túl magasházak nem 

illeszkednek belterületi településrész 

utcaképpébe. Azonban a fél szint eltérés nem 

zavaró. Kivételesen akár max egy teljes szint 

eltérés is biztosíthat illeszked� , rendezett 

utcaképet, de ehez arányosságot biztosító 

építészeti eszközök (tömeg lépcs� zés, kis 

magasságú tet�  vagy eresz) is szükségesek. Ez 

els� sorban szolgáltató funkciójú épületek 

esetén indokolt. 

összefoglaló ajánlás: - köz és lakóépületek 

A meglév�  épületek közé épül�  új házak 

hasonló tet� hajlásszöggel illeszkednek a 

környezetükhöz. A túl magasilletve túl alacsony 

tet� hajlásszög�  tet� vel rendelkez�  épületek 

nem illeszkednek a  utcaképbe. Kivételt 

képezhet kell�  széles telkeken, modern 

épülettömeg esetén az ahhoz igazodó 

aszimmetrikus, vagy (akár részben lapos) tet� , 

mely az utcaképbe nem próbál hivalkodni. 

Oromfalas kontyolt és sátortet� s házak egymás 

melletisége heterogén utcaképet eredményez. 

Ekkor, új építés esetén a közel azonos 

tet� hajlásszög lehet a rendez�  elv. 
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  TET� FORMA 

A településrészen lév�  családi házak tet� formája 

többnyire egyszer� , nem összetett forma.  

Amennyiben az építési telek körül kialakult egy 

nyeregtet� s házakból álló utcakép, úgy oda ne 

tördelt tet� formájú épület kerüljön, hanem a 

szomszédokhoz hasonló nyeregtet� s 

tet� formájú. Sátortet� s ház jelleg modern 

megfogalmazása szintén illeszkedhet a meglév�  

nyeregtet� s beépítéshez. Amennyiben az építési 

telek körül sátortet� s épületek állnak, úgy oda ne 

tördelt tet� formájú épület kerüljön, hanem a többi 

épülethez hasonló tömeg�  és tet� formájú. 

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK) 
 

A településrésznek színvilága változatos, 

többségében hasonló anyag- és színhasználat a 

jellemz�  – pasztellszínek és vakolt felületek. A 

környezet meglév�  színvilágához illeszked�  

épület színek használata javasolt. 

 

 

 

 

 

összefoglaló ajánlás: - köz és lakóépületek 

Új házak építésénél az utcában, 

utcaszakaszban jellemz�  tet� forma 

figyelembe vételével lehet illeszkedni. 

Ez azonban nem jelenthet másolást, 

sablonszer�  megoldást kizárólagosan. A 

modern építészeti eszközöknek teret adva 

újraértelmezett formavilággal is el lehet érni 

az arányos illeszkedést, a harmonizációt, az 

építészeti rendet. 

összefoglaló ajánlás: - köz és lakóépületek 

A településrészen a meglév�  épületek 

színvilágához illeszked�  színvilágú új 

tet� fedések, homlokzati képzések, nyílászárók 

építése, készítése ajánlott új építés és felújítás 

során egyaránt. Nem illeszkedik a 

településképbe az élénk és kirívó színhasználat, 

a rikító szín�  fémlemez, fedés és burkolat. 
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KERÍTÉS 
 
A településrészen változatos szerkezeti 

kialakítású, anyaghasználatú, tömörség�  és 

magasságú kerítések találhatók. Egységes 

kép nem alakult ki, de az áttört oszlopos – 

lábazatos kialakítás a leggyakoribb. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

összefoglaló ajánlás: - köz és 

lakóépületek 

A beépítésre szánt területen részben 

áttört kerítések kívánatosak, tömör és 

nem átlátható megoldások kivételesen – 

pl. rálátás védelem, vagyonvédelem 

esetén – indokoltak. Ez utóbbi esetben az 

„er� d” falszer�  megjelenés nem illik a 

településképbe, ezért els� sorban tégla, 

és faanyag alkalmazása kívánatos. Lehet 

pl. tégla oszlop, és lábazat tömör fa 

kitölt�  mez� vel. 
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TORNÁCOK 
 

 

A népi építészet egyik jellegzetes 

eleme az oldalsó oszlopos tornác. 

Ezek az átmenet- „küls� bels� ” terek 

készülhetnek az épület anyagából, 

de akár fából is. Ezek többnyire 

munkavégz�  helyként is szolgáltak. 

 

A tornác az a folyosószer� , fedett, 

félig nyitott tér, mely átmenetet 

képez a ház és kert között. Nyáron 

kiválóan árnyékol, télen viszont 

megfelel�  tájolás mellett nem állja 

útját az alacsonyan süt�  

napsugaraknak. 

 

Véd az es� t� l, hótól, forróságtól. A 

régi házak oszlopos tornácai szép, 

követend�  példák lehetnek. 

Megszélesített, vagy terasz 

fedésként használt átiratként az 

épület legkellemesebb helyét 

alkothatják. 

 

Az arányos, tornácos épületek sora karakteres utcaképi elem, mely er� síti a település egységes 

arculatát. Új épület tornácosan történ�  kialakításával tovább vihetjük e hagyományt a településen. 

 

 

 
 
 

összefoglaló ajánlás: - köz és lakóépületek 

A modern építészetben újra értelmezett tornác a lakóépületek mellett akár középületeinken is 

megjelenhet. Ez továbbra is véd az es� t� l, a hótól árnyékol és az akadálymentesítésben is fontos 

szerepe lehet. Ez alatt ugyanis fedetten lehet kialakítani az, akadálymentes megközelítést 

biztosító rámpát, mely így nem uralja az épület homlokzatát. 
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AJTÓK, ABLAKOK 

 
 

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt épülettömeggel 

így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. A hagyományos 

nyíláskialakítás a településrészen jól megfigyelhet� : kétszárnyú, jellegzetesen két vagy három osztatú 

ablakok, utcai homlokzaton szimmetrikus kialakítással.  

A közösségi célú épületeken hosszanti kialakítású, keskenyebbnek t� n�  ablakokat figyelhetünk meg. 

Azonban a nyílászárók igazodnak a funkciókhoz is. Ez ekkor nagyobb, összefügg�  bevilágító 

felületeket eredményez.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Összefoglaló ajánlás: - köz és szolgáltató épületek 

Középületeinken a funkcióhoz igazodó méret�  és formájú ablakok kerüljenek beépítésre. Az 

ablakok keretezése mindig is hangsúlyos eleme volt a homlokzatoknak. Közegészségügyi, oktatási 

és szolgáltató funkciójú épületek estén a hosszított nyílászárók modern megfogalmazásban is 

visszaidézhet� k.   
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Új épületek építése esetén 

tetsz� leges anyagú, de fa 

mintázatú,vagy fegyverzet� , víztiszta, 

vagy matt síküvegezés� , osztott 

ablakok beépítése javasolt. Utcai 

homlokzaton érdemes spalettát vagy 

zsalugátert kialakítani, illetve 

red� nyszekrény beépített, rejtett 

kivitelben a nyílászáróval megegyez�  

színben.  

A nyílászárók javasolt színe világos, természetes fa szín, vagy olíva zöld, vagy ezek szürkével tört 

árnyalata. Védett épületek esetén (fehér) a védett értékhatározza meg a színt. Az ablakok kialakítása 

a funkció függvénye is.  

Lakóépületeken a nyílászáró cserék esetén jó megoldás a középen felnyíló ablak. 
 

Összefoglaló ajánlás: - lakóépületek 

Lakóépületeken a középen felnyíló ablak a javasolt megoldás. A köz, ill. szolgáltató épületeken portál 

jelleg is dominálhat. A színezés illeszkedjen az épület színvilágához. A red� nyszekrény rejtett 

kialakítású megoldással a homlokzat egységét nem bontja meg. 
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 
 

 

A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszti érdekességét, és utána inkább zavaróvá válhat a 

településképben. A jól megválasztott homlokzat képz�  anyagigazodik a környezetéhez, de az épület 

funkciójához is. A cseréptet�  és ereszevédi a homlokzatot és természetes megjelenést áraszt a jól 

megválasztot Természetes (fa, égetett agyag cserép, pasztell színezés�  vakolat) anyaghasználatával 

színével. 
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Az utcai homlokzat az épület arca, ezért nagyon fontos, hogy mi az az arc, amit megjelenít. 

Kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására, a kellemes arányú ablakok 

megfelel�  kiosztására. Nem javasolt az utca felé garázskapuval fordulni, ha megoldható célszer� bb 

inkább a garázsokba oldalról, a telken belül behajtani. Ha ezt a telek szélessége nem engedi meg, 

akkor a tömegalakítást érdemes úgy kivitelezni, hogy ne a garázskapu kapja a f�  hangsúlyt a 

homlokzaton, ezen túl természetes, (pl. fa) anyaghasználattal, minimális boltív alkalmazásával 

enyhíthetünk annak er� teljes megjelenésén. 

Anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok- a k� , tégla, vakolt felületek, faburkolat – 

részesítend� k el� nyben. A magastet�  héjalása – beleértve az ereszcsendesít� t is – az égett agyag 

sötétebb, vagy világosabb árnyalata színében agyagcserép, vagy ahhoz hasonló szín�  betoncserép 

lehet. Modern, mai kortárs építészeti megoldások az épít� anyagok terén is lehet� vé teszi a legújabbak 

beépítését is, pl: fémlemez, prefa, táblás, szerelt homlokzati elemek, stb. 

 
Pasztellszínek az oromfalas lakóépületeken. A hasonló karakter�  épületek er� sítik a településkép egységét. 

 
 
Összefoglaló ajánlás: - köz és lakóépületek 

A homlokzat környezetbe illeszked�  kialakítása, anyaghasználata, az építészeti megoldások 

összhatása els� sorban korszer�  építészeti eszközökkel, pl. a homlokzat tagolásával, kedvez�  

színvilágával, a nyílászárók rendszerével, osztásrendjével érhet�  el. Ennek során az épület 

funkcionális használatára is tekintettel legyünk. 

Anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok- a k� , tégla, vakolt felületek, faburkolat – 

részesítend� k el� nyben. A magastet�  héjazására – beleértve az ereszcsendesít� t is – az égett agyag 

sötétebb, vagy világosabb árnyalata színében agyagcserép, vagy ahhoz hasonló szín�  betoncserép 

javasolt.  

Modern, mai kortárs építészeti megoldások a hasonlóan modern, korszer�  épít� anyagok (pl. 

fémlemez) beépítését is lehet� vé teszik. 
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RÉSZLETEK 
Épület–építészeti részletek 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyszer� , de igényes, jól kitalált, 

szépen megépített részletek 

gazdagítják épületeinket. Egy-egy 

burkolat, eresz, tet� csatlakozás, 

párkány részlet ilyen min� ségben 

elkészítve díszít�  elemként is m� ködik 

úgy, hogy további, öncélú díszítés 

legtöbbször már nem kívánkozik az 

épületre.  

A szalagablak jelleg�  bevilágító felület 

fa pilléres osztással történ�  

megosztása, ritmusa szinte lebeg�  

hatást kölcsönöz a tet� nek. 
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Összefoglaló ajánlások – köz és lakóépületek 

Az épület utcaképi harmóniájának biztosítását az épület egyes részleteinek kidolgozása is 

el� segítheti. Ezért az épület ornamentika, a homlokzati hirdet� felület, egyéb m� tárgy kialakítása, 

helye aránya illeszkedjen az épület egészéhez. 

A látszó tégla falfülke nem csak díszíti az 

épületet, de szerepet játszik annak 

humanizálásában is. 

A fehér fal és a fa deszkázatú oromfal a 

népi építészet hagyományát � rzi 



41 
 

KERÍTÉSEK 
 
 
Házaink kiegészít� i, a kerítések, lámpák, 

árnyékolók, postaládák, korlátok alakítják 

az épület összképét, ezáltal. Ezért 

mindent kiegészít�  elemet egyforma 

igényességgel, odafigyeléssel tervezünk 

meg, választunk ki. A színek használata, 

az összkép érdekében odafigyelést 

igényel. Ezek a részek akár s� r� bben is 

cserélhet� k, ha a tulajdonos már mást 

szeretne akár önmagában, akár egy 

épület felújítás keretében. 

 

 

  

Hagyományosan alkalmazott anyagok, formák itt is 

fellelhet� k, mint pl. a képen látható fémbetétes kerítés, 

mely anyagában, színezésében is a hagyományos 

oszlopos, lábazatos, részben áttört kerítésépítési 

megoldásait hordozza. 
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A kerítés egyszerre teremt 

kapcsolatot a közterülettel, 

ugyanakkor elválasztja, azt az 

ingatlantól. Az utcai térfal egy 

eleme, mely lehet kivételesen 

tömör, és ha magánéletünket 

szeretnénk óvni, de lehet áttört, 

átlátható is. A településen vannak 

gyakran alkalmazott anyagok és 

formák. 

 

A beépítésre szánt területen, több helyen tégla pillérek közötti fa kerítéssekket találhatunk, így jól 

látszódik az el� kert és az épület homlokzatteljessége. 

 

 

A kertkapu és a gépkocsi kapu kialakításakor illeszkedjünk a kerítéshez és az épülethez. A kapu 

legyen hangsúlyos, de ne hivalkodó. Kialakításakor mértékkel alkalmazhatunk akár helyi 

hagyományos díszít� mintákat is.  

 

Összefoglaló ajánlás: - köz és szolgáltató épületek 

A kerítés kialakításánál az épület anyaghasználatát, színezését vegyük figyelembe. A kapu, a 

belépés helye lehet hangsúlyos, de nem hivalkodó. Az áttört, részben áttört kerítés hagyja látni 

az épületet, a kertet, így az utcakép látványa jobban érvényesül. Falszer�  tömör kerítés 

kerülend� . Ha ilyen kialakítás indokolt, akkor a tagolt felület és anyaghasználat alkalmazásával 

oldható a kerítés zártságának látványa. 
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A településrészen változatos 

anyaghasználattal találkozunk: a k�  

tartóoszloptól kezdve a tégláig, a legtöbb 

esetben fa ill. újabban kovácsolt vas 

köztes elemekkel vegyítve. Jó példái 

annak, hogy a hagyományos mellett 

megférnek a modern anyagok, 

kialakítások is.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Az áttört kerítés mögött jól látszik az el� kert és az épület 
homlokzata. 

A lejt� s terepet követ�  eltolt magasságú kerítés jó megoldás 

Összefoglaló ajánlás: - lakóépületek 

A kerítések kialakítása során át lehet 

venni a lakóépületeknél is 

alkalmazott anyagokat, színeket. 

Így még inkább harmonikusabb, 

egységesebb hatást érhetünk el. 

 A kerítéskapu kialakításakor 

hangsúlyozható a belépés helye, de 

kerüljük a túlzottan hivalkodó bejárati 

kialakítást.  
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KERTEK, UDVAROK 
 
Településünknek és épületeinknek egyaránt 

illeniük kell abba a környezetbe, amelyet az 

adott helyen az ember és a természet közösen 

formált. A környezetbe illesztés során a 

hagyományos településkép meg� rzése az 

els� dleges cél. Az épületeket csak részlegesen 

takarjuk, árnyékoló fákat a déli kitettség�  falak 

közelében ültessünk. Az el� kertbe ültetett fák, 

cserjék helyének megválasztásakor vegyük 

figyelembe a ház homlokzati kialakítását, 

nyílászáróinak elhelyezését. A kerti építményeket 

takarjuk, hogy az épület jobban érvényesüljön. A 

meglév�  épületek b� vítése, felújítása során 

fokozottan ügyeljünk a már meglév�  fásszárú 

növényzet megóvására. A ház méreteinek érzetét a 

környez�  növényzettel befolyásolhatjuk. 

Szándékunk szerint magas növényzettel 

csökkenthetjük, alacsony növényekkel növelhetjük 

a ház méretének érzetét. Kertünk teremti meg a 

természettel való kapcsolódást; a rekreáció, 

pihenés színtere, de haszonkertként is 

funkcionálhat.  

Telkünk leginkább láthatóbb része az el� ,- illetve oldalkert. Díszes, gondozott kerttel hozzájárulunk 

utcánk, településünk arculatának kedvez�  alakításához. 

 

A 120 éves gesztenyefák a kerítés nélküli telek utcai 
határán 
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A kerti építmények a f� épülettel azonos épít� anyagokból, vagy azzal harmonizálva készüljenek. A 

pergolák, növényrácsok, gépkocsi beállók, kukatárolók kialakíthatók favázas szerkezettel is, a 

nyílászárókkal harmonizáló színezéssel. 

 

Lehet� leg könnyen felújítható, vízátereszt�  burkolatot alkalmazzunk. A kevéssé használt részeken 

dekoratív, régi téglából alakíthatunk ki járófelületet. A szegélyeket azonos hangulatú anyagból 

alakítsuk ki. A vízátereszt�  burkolat a csapadékvíz helyben tartása, hasznosítása miatt is el� nyös, 

klimatikus el� nyökkel jár, hisz még a napfényt sem veri er� sen vissza. 

Összefoglaló ajánlás: 

A kert és a épület harmóniája ugyanolyan fontos, mint a kerítés és az épületé. A növényzet ne 

takarja el túlzottan az utcaképben megjelen�  épületet, hagyjuk látszani a kertet. A kerti bútorok, 

építmények (f� ) épülettel azonos anyaghasználata, színezése a burkoló felületek 

anyagválasztása rendezet, telek megjelenést biztosít. 
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UTCÁK 
Közterületek településképi útmutatója 
 
Mez� ladány településkép javításához 

sokszor nem szükséges nagy 

beavatkozás. A közterületnek megfelel�  

fenntartása, a már nem használt 

közterületi elemek elbontása látványos 

el� relépést jelenthet. 

 A különböz�  felületek határozott 

szétválasztása (pl. szegélykövek 

alkalmazásával) szintén jelent� s 

javulást eredményezhet. A település utcái vezetik a tekintetet, felf� zik a települést alkotó elemeket, 

ezért harmonikus, egységes kialakításuk fontos. A településen áthaladók leginkább ezen útvonalakon 

haladva alakítják ki a településr� l alkotott képüket. Külön figyelmet kell fordítani az infrastruktúra 

hálózat elemeinek kiépítésére, nyomvonalvezetésre, felszíni és felszín alatti elemeinek utcaképbe 

illesztésére is. 

A település utcái szélesek, harmonikus kialakításuk elkezd� dött. Javasolt, hogy a járdák közelében 

alacsony, ill. középmagas cserjék és fák változatossága – a hiányzó szakaszok enne megfelel�  

pótlása – alakítsa a járda és a közút közötti területet. 
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Összefoglaló ajánlás: 

A település utcáira jellemz�  a széles útterület melyet nem túl intenzív növényzet szegélyez. Nyáron 

a növényzett� l kissé takart az épületek látványa. Ezt a karaktert fejleszteni javasolt. A közterületek 

fejlesztésekor is alkalmazkodjunk a meglév�  beépítési adottságokhoz, az 

utcakeresztmetszetekhez, jellemz�  homlokzatmagasságokhoz, tet� formákhoz. Ezzel elkerülhet� , 

hogy ne alakuljon ki zavaros utca- és településkép. Ezért legyünk tekintettel a kialakult (ill. 

kialakításra tervezett) épített környezetre, az arányos illeszkedésre. 

A járófelületek, burkolatok kialakítása 

során a vízáteresztésre, a javíthatóságra 

és az akadálymentességre egyaránt 

gondolnunk kell. A burkolat színében a 

visszafogott, semleges színeket 

válasszuk. Mindig apró burkolatrészletet 

kell tervezni, a kerítések lábazataihoz 

illeszkedést� l kezdve a zöldfelületek 

szegélyéig. 

 

Az utak, járdák megfelel�  vízelvezetése alapvet�  a harmonikus településkép létrehozásához. 

Ugyanakkor a csapadék hasznosítása, megtartása nagyban megnöveli a szép környezet kialakítását 

és fenntartását. A lakóterületi részeken az árkok fontos településképi elemek, de a 

településközpontban is jelen vannak, els� sorban a lakóépületek el� tt. Pavilont elhelyezni csak a helyi 

építési szabályzat szerint lehetséges. Mivel err� l a szabályzat nem rendelkezik, ezért ennek 

illeszkedési kérdéseit csak akkor tartalmazza majd a kézikönyv, ha ennek szükségességér� l az 

építési szabályzat rendelkezik. 

 



 

KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
Közterületek településképi útmutatója
 
A közösségi szabadterek azok a találkozási 

pontok ahol a településhez, településrészhez 

és a helyi közösséghez tartozásunka a 

természethez kapcsolódva, szabadabban 

élhetjük meg. Mivel rendszerint hosszabban 

tartózkodunk ezeken a helyeken, 

megjelenésük fokozatosan fontos. 

A teresedések kialakításakor fontos felmérni a 

használók várható szokásait, a használók számát, a használat id

mennyiség�  és min� ség�  teret szükséges biztosítani a tevékenységhez és a közlekedéshez. A 

növényfajok megválasztása és ülte

növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Összefoglaló ajánlás: 
 
A megfelel�  mennyiség�  és min

közlekedéshez és az emlékm

során azok térigényét is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel, egymásra 

árnyékolásukkal. A klímaváltozás, a nyári h

árnyékos, jó h�  visszaver�  helyek, felületek, es

a tájidegen, allergén növényzet telepítését.
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
Közterületek településképi útmutatója 

ok a találkozási 

pontok ahol a településhez, településrészhez 

és a helyi közösséghez tartozásunka a 

természethez kapcsolódva, szabadabban 

élhetjük meg. Mivel rendszerint hosszabban 

tartózkodunk ezeken a helyeken, 

megjelenésük fokozatosan fontos.  

ések kialakításakor fontos felmérni a 

használók várható szokásait, a használók számát, a használat id� szakait, jellegét. A megfelel

 teret szükséges biztosítani a tevékenységhez és a közlekedéshez. A 

növényfajok megválasztása és ültetése során azok térigényét is figyelembe kell venni, számolva 

növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal. 

 

�  és min� ség�  teret szükséges biztosítani a tevékenységhez és a 

emlékm� vek elhelyezéséhez. A növényfajok megválasztása és ültetése 

során azok térigényét is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel, egymásra 

árnyékolásukkal. A klímaváltozás, a nyári h� ség hatásainak enyhítésére is gondolni kell. Az 

visszaver�  helyek, felületek, es� beállók, szök� kutak ezt a célt szolgálják. Kerüljük 

a tájidegen, allergén növényzet telepítését. 

KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK 

szakait, jellegét. A megfelel�  

 teret szükséges biztosítani a tevékenységhez és a közlekedéshez. A 

tése során azok térigényét is figyelembe kell venni, számolva 

 teret szükséges biztosítani a tevékenységhez és a 

vek elhelyezéséhez. A növényfajok megválasztása és ültetése 

során azok térigényét is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel, egymásra 

ség hatásainak enyhítésére is gondolni kell. Az 

kutak ezt a célt szolgálják. Kerüljük 
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AJÁNLÁSOK A TISZA ÉS ÁRTERÜLETE 
TELEPÜLÉSRÉSZRE 
 
A gyönyör�  természeti környezet országos természetvédelmi oltalom alatt is áll. A vízi, illetve horgász 

turizmusnak kiváló terület növény és állatvilága él itt a maga � si természetes környezetébe. Az 

áradások miatt gyakran vízzel elöntött területen épület elhelyezése nem javasolt. Ha a turizmust 

kiszolgáló funkcióra van szükség, akkor azt a település beépített területén belül indokolt 

megvalósítani, ahol az ajánlásoknak megfelel� en lehet már kialakítani a szükséges épületet. Az 

árvízvédelem miatt elhelyezhet�  m� tárgyak, a pihenést szolgáló szabadtéri bútorok karakterét is a táj 

els� dlegessége határozza meg. 

 

Természeti értékek az árterületen. Él� helyekben gazdag vízi világ és fás-ligetes területek, rajta a 200 

éves, védelemre javasolt f� zfával. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ajánlások: A területen épület elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha azt a helyi építési szabályzat 
el� irányozza. A m� tárgyak, szabadtéri bútorok karakterét a táji környezethez igazítottan, 
természetes anyagok el� nyben részesítésével javasolt megválasztani. 



 

AJÁNLÁSOK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT 
TERÜLETEKREÉS A BEÉKEL
MEZ� GAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLETEK
(MAJOROKRA) 
 
A külterület tájvédelemmel érintett területein, egyéb településrészein 

erd� m� velés�  területek – a beépítésre nem szánt jelleg dominál. Ezt csak 

települési táj és a beépített lakóterület közötti 

bontják meg. A beépítésre nem szánt jelleg megtartása érdekében építési beavatkozások esetén a 

tájba illesztés, tájkarakter megóv

zöldterületek els� dlegességét jelenti az épített környezet elemeivel (épületeivel, m

szemben. A tájba illesztés ezért a nem védett területeken is els

érintett területeken a védett terület kezelési terve szerint, az abban foglaltakat betartva 

a tájkaraktert. Ebbe beletartoznak az ott elhelyezhet

feladatai is. Fontos a természetes anyaghasználat, a kev

épületkialakítás viszonylag alacsony hajlású tet

ágas kerítés javasolt. 

A tájvédelemmel érintett területeken nem javasolt hírközlési és egyéb torony jeleg

elhelyezése, de a felszín feletti tartóoszlopokon vezetett elektromos hálózat sem. Az épületek, telepek 

éjszakai megvilágítása a talaj felé irányuljon a fényszennyezés kiküszöbölésére. 

 
TET� FORMA LAKÓ (TANYA) ÉPÜLETEK, IRODA ÉS NEM TERMEL
 
Ajánlások: 
Mez� ladány majorjain, gazdasági

javasolt, mely a funkcióhoz igazítottan nyeregtet

kialakított épülettel ez a hagyomány is tovább vihet

A túlságosan tördelt vagy manzárdtet
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT 
ÉS A BEÉKEL� D�  GAZDASÁGI

GAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLETEKRE 

A külterület tájvédelemmel érintett területein, egyéb településrészein – gyümölcsös, szántó, 

a beépítésre nem szánt jelleg dominál. Ezt csak a település északi részén a 

települési táj és a beépített lakóterület közötti beékel� d�  ipari és mez� gazdasági üzemi területek 

bontják meg. A beépítésre nem szánt jelleg megtartása érdekében építési beavatkozások esetén a 

tájba illesztés, tájkarakter megóvása az els� dleges szempont. Ez a növénytakaró funkciójú 

dlegességét jelenti az épített környezet elemeivel (épületeivel, m

szemben. A tájba illesztés ezért a nem védett területeken is els� dleges szempont. Tájvédelemmel 

t területeken a védett terület kezelési terve szerint, az abban foglaltakat betartva 

a tájkaraktert. Ebbe beletartoznak az ott elhelyezhet�  tanyák, állattartó épületek tájba illesztési 

feladatai is. Fontos a természetes anyaghasználat, a kevés, világos szín, a horizontális 

épületkialakítás viszonylag alacsony hajlású tet� szerkezettel. Ha kerítés szükséges, akkor fa, ill. fonott 

A tájvédelemmel érintett területeken nem javasolt hírközlési és egyéb torony jeleg

elhelyezése, de a felszín feletti tartóoszlopokon vezetett elektromos hálózat sem. Az épületek, telepek 

éjszakai megvilágítása a talaj felé irányuljon a fényszennyezés kiküszöbölésére.  

ÉPÜLETEK, IRODA ÉS NEM TERMEL�  FUNKCIÓJÚ ÉPÜLE

gazdasági területein és tanyáin a nyeregtet� s - félnyeregtet�

javasolt, mely a funkcióhoz igazítottan nyeregtet� s (oldal) szárnyakat is tartalmazhat. A tornácosan 

kialakított épülettel ez a hagyomány is tovább vihet� . 

A túlságosan tördelt vagy manzárdtet� s tet� forma azonban nem illeszkedik a tájképbe.

GAZDASÁGI ÉS 

gyümölcsös, szántó, 

a település északi részén a 

gazdasági üzemi területek 

bontják meg. A beépítésre nem szánt jelleg megtartása érdekében építési beavatkozások esetén a 

dleges szempont. Ez a növénytakaró funkciójú 

dlegességét jelenti az épített környezet elemeivel (épületeivel, m� tárgyaival) 

dleges szempont. Tájvédelemmel 

t területeken a védett terület kezelési terve szerint, az abban foglaltakat betartva � rizhetjük meg 

 tanyák, állattartó épületek tájba illesztési 

és, világos szín, a horizontális 

szerkezettel. Ha kerítés szükséges, akkor fa, ill. fonott 

A tájvédelemmel érintett területeken nem javasolt hírközlési és egyéb torony jeleg�  építmény 

elhelyezése, de a felszín feletti tartóoszlopokon vezetett elektromos hálózat sem. Az épületek, telepek 

 

 FUNKCIÓJÚ ÉPÜLETEK 

félnyeregtet� s tet� forma 

s (oldal) szárnyakat is tartalmazhat. A tornácosan 

forma azonban nem illeszkedik a tájképbe. 



 

TET� FORMA GAZDASÁGI,- ÜZEMI ÉPÜLETEK

Ajánlások:  

Mez� ladány majorjain, ipari területein és tanyáin a nyeregtet

lapos tet�  vagy manzárdtet� s tet�

szerkezeti tartóváz adottságaihoz, de az ne legyen 45
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ÜZEMI ÉPÜLETEK 

majorjain, ipari területein és tanyáin a nyeregtet� s és fél nyeregtet� s tet

s tet� forma nem illeszkedik a tájképbe. A tet� hajlásszög igazodhat a 

szerkezeti tartóváz adottságaihoz, de az ne legyen 450 – nál meredekebb. 

� s tet� forma javasolt, 

hajlásszög igazodhat a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TELEPÍTÉS 
Mez� ladány majorjait és tanyáit különálló épületek alkotják, melyeket fák határolnak

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ajánlások: 
A külterületeken, a telken található gazdasági, pl. 

összevonása nem javasolható, ha azt a technológia nem indokolja.

Pavilonos – tehát szabadon állóan csoportosított 

tanyalakó, ill. nem termel�  funkciójú 

illeszkedhet a külterületi tájba. Ennek elérése érdekében els

meg� rzése, a növénytakaró zöldfelületek els

A külterületeken kiemelked� en fontos a szélvédelem, ezért a külterületi épületeket védend

fasor telepítése szükséges, a kevés fa nem tudja ezt a szerepet betölteni. Egyben ez így biztosítani 

tudja a tájba illeszkedést, a tájkarakter meg

 

 

Különálló – pavilon – épület elhelyezés 
jó telekhasználatot biztosít. 

A major, üzemi terület intenzív fásítása 
látvány és szélvédelem szempontjából 
is jó megoldás.  
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majorjait és tanyáit különálló épületek alkotják, melyeket fák határolnak

 

 
 
 
 

A külterületeken, a telken található gazdasági, pl. termel�  és tároló szociális és lakó funkciójú 

összevonása nem javasolható, ha azt a technológia nem indokolja. 

tehát szabadon állóan csoportosított – elrendezés javasolt. A major

 funkciójú épületei a hagyomány szerinti formákat, színvilágot követve 

illeszkedhet a külterületi tájba. Ennek elérése érdekében els� dleges szempont legyen a tájkarakter 

rzése, a növénytakaró zöldfelületek els� dlegessége az épített elemekkel szemben.

en fontos a szélvédelem, ezért a külterületi épületeket védend

telepítése szükséges, a kevés fa nem tudja ezt a szerepet betölteni. Egyben ez így biztosítani 

tudja a tájba illeszkedést, a tájkarakter meg� rzését. 

épület elhelyezés A tömbösített elrendezés nem javasolt.

A major, üzemi terület intenzív fásítása 
látvány és szélvédelem szempontjából 

Kevés fa nem biztosítja a megfelel
szélvédelmet.  

majorjait és tanyáit különálló épületek alkotják, melyeket fák határolnak 

 és tároló szociális és lakó funkciójú 

. A major, az ipari terület a 

épületei a hagyomány szerinti formákat, színvilágot követve 

dleges szempont legyen a tájkarakter 

dlegessége az épített elemekkel szemben. 

en fontos a szélvédelem, ezért a külterületi épületeket védend�  széles 

telepítése szükséges, a kevés fa nem tudja ezt a szerepet betölteni. Egyben ez így biztosítani 

A tömbösített elrendezés nem javasolt. 

Kevés fa nem biztosítja a megfelel�  
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JÓ PÉLDÁK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK  6 
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, 
homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása 
 
 

A vendégház épületegyüttese a 

növényzetben gazdag kertben, 

mélyebb el� kerttel. A tornácos 

felújított épület már korábban is 

a helyi építészeti értéknek 

számított. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
A fogadó épület fehér vakolatú homlokzata és a 

lázható téglaburkolat természetes megjelenést 

biztosít a növényzet takarásában is. 
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REFORMÁTUS PARÓKIA ÉPÜLETE 
 

 
  

  

 

Az utcával párhuzamos f�   tet� gerinc�  

épület teljesen kontyolt tet� szerkezettel 

épült. Fedett nyitott oldalsó és f� bejárati 

terei a tornácos épületek hagyományát 

idézi. Egyedi nyílászárói is jellemz� ek, 

bels�  funkciókhoz igazodóak. A 

természetes anyaghasználat és 

pasztellszínezés teszi még illeszked� bbé, 

településkép szempontjából 

meghatározóvá az épületet. A kerítés és 

az épület közötti összhang ezt a hatást 

csak er� síti. 
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TÁJHÁZ 
 

 
Az oldalhatáron álló utcára mer� leges tet� gerinc�  épület oldaltornácos kialakítása ugyan 

hagyományos, de mégis egyedi megoldás. A fehér vakolt fal és a természetes látszó fa együttesen 

kedvez�  megjelenést eredményez az utcaképben. 
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ORVOSI RENDEL�  
 

 
 A lejt� s terepet jól kihasználó, ahhoz igazodó 

épületegyüttes anyaghasználata a parókia és a 

tájház anyaghasználatát veszi át, így er� sítve a 

településkép egységét. A pasztellszínek 

használata ezt a hatást csak er� síti. Az épület 

akadálymentesítése, az így létre jöv�  emelt szint 

a nyitott terével érdekes építészeti megoldás. 
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LAKÓÉPÜLETEK 
 
 
 

 
  

Az épület tömeget a teljesen 

kontyolt tet�  fogja össze, a 

bejáratot fedett-nyitott el� tonáccal 

hangsúlyozzák. A tet�  hajlásszöge 

még éppen elfogadható, az épület 

színvilága kedvez� , mely anyag 

használatával is összhangban van 

a kerítés kialakításával.  

 
 

 
 
 

 A lakóépületek kialakítása 

változatos. A nyeregtet� s ház 

pasztellszínezéssel kedvez�  

utcaképi megjelenést biztosítanak. 

A kerítés és az épület egységes 

anyag és színhasználata kedvez� , 

egymást er� sít�  megoldás. 

 

 
 

 
 A részben tornácos épület, 

kedvez�  tömeg arányaival és 

színvilágával hívja fel magára a 

figyelmet. 
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KERÍTÉSEK 
 

 

Az oszlopos, lábazatos áttört kerítés fém kerítésbetétjei által látni engedi az el� kertet és a lakóépület 

utcai homlokzatát. Az oszlopos, lábazatos kerítés hagyománya tovább vihet�  a településképben. 
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JÓ PÉLDÁK SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 7 
 

 

Az utcaképhez a hitet� táblák, reklámfelületek, cégérek  

gépészeti berendezések is ugyanúgy hozzátartoznak, 

mint az épületek vagy növényzet. A hirdetés lényege a 

tájékoztatás, amelyet utcaképbe ill� nek kell lennie. 

Épületeink megjelenését befolyásolják még a gépészeti 

elemek (klímaberendezések, hírközlési berendezések, 

napelemek stb.). 

 

Cégér, cégtábla elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy 

az alkalmazkodjon az épület jellemz� ihez, 

anyaghasználatához. A település területein illeszked�  a 

szabályozás szerinti reklámhordozó helyezhet�  el, itt 

szintén elengedhetetlen a megfelel�  anyaghasználat. 

 

 

Közterületi tájékoztató táblák lehet� leg természetes 

anyagból készüljenek és az utcakép rálátását, adott 

esetben a kilátást ne akadályozzák.  

 

A napelemek ma már megkerülhetetlenek egyes  

épületek energetikai felújításánál. A tet� síkkal egyez�  

síkú elhelyezés jó megoldás. 

 

Az orvosi rendel�  hátsókertje felé néz�  gépészeti elem 

és m� holdvev�  nem jelenik meg a településképben. 

 

 

Tájékoztató táblák a településen 



60 
 

 

 

 A térbeli bet� kb� l készült felirat arányosan 

illeszkedik az épület karakteréhez. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faragott tábla és felírat egyedi megoldása a 
tájékoztatásnak. 
 

A közkifolyó megteremti az id� beli folyamatosság 

érzését, egyben díszíti a közterületet. 

 

Az el� kertben növényzettel takart 

mér� berendezés nem jelenik meg a 

településképben 
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